STUDIO D 'INGEGNERIA A PIRRAMI Piano No.
DIPL. STS—OTIA 6572 QUARTINO 20230/-02
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Scala
Progetto definitivo —— —
. . Dimensioni Revisioni
Risanamento muro di sostegno 35x60
Sezione tipo A-A / B-B / C-C Disegnato Data
AP 11.02.24

Piani complementari:

Planimetria piano no. 202307-01
Computi e analisi dei costi preventivo no. 202307-03

La planimetria e le sezioni sono indicative e descrivono il principio dell'intervento.
Durante la fase di scavo ed esecutiva delle opere previste sono da
verificare sul posto tutte le condizioni costruttive.

Addensamento accurato dei riempimenti con misto granulare 0/45mm

Stuoia di separazione geotessile 200g/m2,
da posare sul terreno naturale e sulle pareti di scavo.

Scavo da verificare sul posto con l'ingegnere
Pendenza delle scarpate max 3:1

Piano di posa della fondazione dei muri da stabilire
con l'ingegnere sul posto.




Sezione A-A

Per la descrizione delle opere si
veda la posizione numero 3 dei

computi.

Smontaggio soglia di testata
ruotata a causa del cedimento.
Riposizionamento e rimessa in

quota.

Spostamento attuale.

Formazione feritoie
di scarico con pietrame

del posto.

Affossamento del selciato (15-20 cm) e
cedimento importante a causa del carico
stradale. Smontaggio del selciato esistente

e messa In quota.

70 cm ‘

\20 ®£ = {C ?}S@D@@g o

min 60 cm ,

Asse camminamento

Rifacimento dello strato di
fondazione con miscela granulare
legata ¢ 8-32 mm.

Canale a monte per la
raccolta delle acque.

g~
4

Ciglio

Studio d’Ingegneria A. Pirrami

Disegno: A. Pirram

Vettorizzazione: F. Pirrami

06.02.2024




Sezione B-B

computl.

Per la descrizione delle opere si
veda la posizione numero 4 dei

170 cm

Rifacimento strato
di fondazione.

Asse camminamento

Rifacimento del muro

in pietra naturale.

Superficie di scivolamento

della scarpata.

Feritoia di scarico
ogni 50 cm.

20 cm

Sistemazione del

terreno esistente

Retromuro in cellulare (¢ 8-32 mm) da
eseguire contemporaneamente
al muro in pietra.

Realizzazione appoggio
sullo strato roccioso.

Substrato roccioso.
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Canale con sezione ridotta,
poco efficace.

Studio d’'Ingegneria A. Pirrami

A. Pirrami

Disegno:

Vettorizzazione: F. Pirrami

06.02.2024




Sezione C-C

Per la descrizione delle opere si Canale a monte per la
veda la posizione numero 5 dei raccolta delle acque.
computi.

Smontaggio del selciato esistente

e messa in quota.

ruotata a causa del cedimento.

Riposizionamento e rimessa in

Smontaggio soglia di testata ‘ !

quota.
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Spostamento attuale.

Formazione feritoie
di scarico con pietrame

del posto.

Asse camminamento

Ciglio

300 cm

Retromuro in cellulare
(¢ 8-32 mm) da eseguire
contemporaneamente

al muro in pietra. .
Substrato roccioso

Formazione feritoie
di scarico con pietrame

del posto. 0 |
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